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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

- 1.1 Tuotetunniste
- Kauppanimike: COATMAX D 50.10 M/40 120KG

- Artikkelinumero: 12922D04
- Rekisterdintinumero  Katso tarvittaessa yksittaisten ainesosien rekisterdintinumerot kohdasta 3.2.
- 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
- Kayttoala
SU3 Teolliset kaytot: Aineiden kayttd sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa
- Kemiallinen tuoteluokka PC9a Pinnoitteet ja maalit, ohenteet, maalinpoistoaineet
- Aineen / valmisteen kaytto
59. Maalit, lakat ja vernissat
Vesilakka offsetpainoille
- Kéytot, joita ei suositella
vain ammattikayttoon.
Ei saa kayttaa yksityistarkoituksiin (kotitalouskayttéon).

- 1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
- Valmistaja/toimittaja:

FUJIFILM EUROPE BV

Oudenstraat 1

5047 TK Tilburg

NEDERLAND

Tel: +31 13579 19 11

Fax: +3113570 11 15

- Tietoja antaa: reach_feg@fujifilm.com
- 1.4 Hatdpuhelinnumero: +49 (0)211 5089 137 (9:00 a.m. to 6 p.m.)

KOHTA 2: Vaaran yksildinti

- 2.1 Aineen tai seoksen luokitus
- Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Eye Dam. 1 H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.

- 2.2 Merkinnéat

- Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti
Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.

- Varoitusmerkit

<>

GHSO05

- Huomiosana Vaara

- Vaaran maaraavat komponentit etiketeissa:
sulfosukkinaatti-hapon di-iso-oktyyliesteri
- Vaaralausekkeet

H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.
(jatkuu sivulla 2)
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- Turvalausekkeet
P280 Kéayta suojakasineitéd/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedella usean
minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka
huuhtomista.
P310 Ota valittdmasti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/I&ékariin.
- 2.3 Muut vaarat
- PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
- PBT: Ei voida kayttaa.
- vPVB: Ei voida kayttaa.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

- 3.2 Seokset
- Selostus: Seuraavista aineista koostuva seos, jossa vaarattomia lisdaineita.
- Siséltéa vaarallisia aineita:
CAS: 577-11-7 sulfosukkinaatti-hapon di-iso-oktyyliesteri 23-<5%

EINECS: 209-406-4 Eye Dam. 1, H318; <> Skin Irrit. 2, H315
Reg.nr.: 01-2119491296-29-XXXX

- SVHC Ei sisélla SVHC REACH-artiklan 57
- Lisatietoja: Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

- 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

- Yleisohjeet: Aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava valittdmasti.

- Hengitettyn&: Huolehdittava raittiin ilman saannista. Oireiden esiintyessa pyydettava laakarin apua.

- lhokosketuksessa: Pestava heti vedelld ja saippualla ja huuhdottava hyvin.

- Aineen paastya silmiin:
Silmid huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja ja kd&dnnytdan ladkarin
puoleen.

- Nieltya:
Juotava runsaasti vetta ja huolehdittava raittiin ilman saannista. Kaannyttava valittémasti [a8karin
puoleen.

- 4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittém &t etta viivastyneet
Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketietee  llista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

- 5.1 Sammutusaineet

- Sopivat sammutusaineet:
CO2, kuivakemikaalisammutin tai vesisuihku. Suuremmat palot torjutaan vesisuihkulla tai alkoholeja
kestavalla vaahdolla.

- Turvallisuussyista sopimattomat sammutusaineet: Ei mitéan.

- 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaara  t Merkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.
(jatkuu sivulla 3)
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- 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
- Erityinen suojavarustus:  Erikoistoimenpiteité ei tarvita.
- Lisatiedot Saastunut sammutusvesi on kerattava erikseen, sitd ei saa paastaa viemaristoon.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoéissa

- 6.1 Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettel  y hatatilanteessa
Henkil6t vietava turvaan.

Kéaytettdva suojavarustusta. Suojautumattomat henkil6t pidettava loitolla.

- 6.2 Ymparistdon kohdistuvat varotoimet:

Ohennettava runsaalla vedella.
Estettava paasy viemareihin/pintavesiin/pohjaveteen.

- 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetel  mat ja -valineet:
Imettéva nestetta sitovalla aineella (hiekka, piimaa, hapon sidosaine, yleisidosaine, sahajauho).
Kaytettdva neutralointiaineitta.

Saastunut aine on jatteena havitettava kohdan 13 mukaisesti.

- 6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Vaarallisia aineita ei vapaudu.

Turvallista kasittelya koskevia ohjeita kappaleessa 7.
Henkilokohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.
Aineen havitysta koskevia ohjeita kappaleessa 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

- 7.1 Turvallisen késittelyn edellyttamat toimenpitee  t
Huolehdittava hyvasta tuuletuksesta/imusta tydpaikalla.
- Palo- ja rgjahdyssuojaohjeet:  Erikoistoimenpiteita ei tarvita.

-7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhtee t, mukaan luettuina
yhteensopimattomuudet

- Varastointi:

- Varastotiloille ja sailidille asetettavat vaatimuks et:
Saadaan séilyttaa ainoastaan alkuperaisastioissa.
Varastoitava hyvin suljetuissa astioissa viileassa ja kuivassa paikassa.

- Yhteisvarastointiohjeet:  Varastoitava erillaén elintarvikkeista.

- Lisatietoja varastointiehtoihin:  Suojattava pakkaselta.

- Varastoluokka: 12

- 7.3 Erityinen loppukéyttd  Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilénsuoja imet

- Lisdohjeita teknisten laitteiden varustukseen: Ei muita tietoja, ks. kohta 7.

- 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
- Aineosat tyopaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin

Tuote ei sisalla merkityksellisia maaria aineita tydpaikkakohtaisilla valvottavilla raja-arvoilla.
- Liséohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkellda voimassaoleviin luetteloihin.

(jatkuu sivulla 4)
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- 8.2 Altistumisen ehkaiseminen

- Henkil6kohtainen suojavarustus:

- Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:
Likaantuneet, aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava valittdmasti.
Kéadet on pestava ennen taukoja ja tydn paatyttya.
Véltettava ihokosketusta ja kosketusta silmiin.
Tyo6n aikana on sydminen, juominen, tupakoiminen, nuuskaaminen kielletty.
Elintarvikkeiden sailytys tydtiloissa kielletty.

- Hengityssuoja: Ei tarvita, jos tilojen tuuletus on hyva.

- Késisuojus:

Suojakasineet

- Kasinemateriaali
Kayta kemikaaleja kestavia kasineita. Pitkdaikaisessa tai toistuvassa kosketuksessa kayta
késineitd, jotka on tehty seuraavista materiaaleista: butyylikumi (paksuus > = 0,36 mm, lapaisyaika
> 480 min), nitriilikumi (paksuus > = 0,38 mm, lapaisyaika > 480 min) tai neopreeni (paksuus > =
0,65 mm, lapaisyaika > 240 min).

- Silmasuojus:

Suojalasit

The protective safety glasses to be used must comply with the specifications of the EC directive
89/686/EEC and the resultant standard EN166.
- Kehosuojus: Tyb6suojavaatetus

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

- 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
- Yleiset ohjeet
- Olomuoto:
Muoto: Neste
Vari: Valkoinen
- Haju: Tyypillinen
- Hajukynnys: Ei maaratty.
- pH-arvo 20 °C lampdétilassa: 7,3-9
- Tilanmuutos
Sulamis- tai jaatymispiste: 0°C
Kiehumispiste ja kiehumisalue: 100 °C
- Leimahduspiste: Ei voida kayttaa.
- Syttyvyys (kiinteat aineet, kaasut): Ei voida kayttaa.
- Syttymislampdtila: Ei maaratty.

(jatkuu sivulla 5)
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- Hajoamislampétila: Ei maaratty.
- Itsesyttymislampdotila: Tuote ei ole itsestaan syttyva.
- Réjahtavyys: Ei maaratty.
- Rajahdysrajat:
Alempi: Ei maaratty.
Ylempi: Ei maaratty.
- Hoyrypaine: Ei maaratty.
- Tiheys 20 °C lampétilassa: 1-1,1 g/cm3
- Suhteellinen tiheys Ei maaratty.
- Hoyryntiheys: Ei maaratty.
- Haihtumisnopeus: Ei maaratty.
- Liukenevuus/sekoittuvuus
veteen: Taydellisesti sekoittuva.
- Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi: Ei maaratty.
- Viskositeetti:
Dynaaminen: Ei maaratty.

Kinemaattinen 20 °C lampdétilassa:  30-90 s (DIN 53211/4)

- Liuoteainepitoisuus:
VOC (EY) 2,50 %
- 9.2 Muut tiedot Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

-10.1 Reaktiivisuus Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.
- 10.2 Kemiallinen stabiilisuus
- Terminen hajoavuus / valtettavat olosuhteet:
Ei hajaantumista maaraystenmukaisessa kaytossa.
- 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus  Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.
- 10.4 Valtettavat olosuhteet Ohjeita "Palontorjuntatoimenpiteet”
-10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: ~ Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet:  Tiedossa ei ole vaarallisia hajoamistuotteita.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

-11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista
- Ensisijainen arsyttéava vaikutus:

- Vakava silméavaurio/silma-arsytys
Vaurioittaa vakavasti silmia.
- Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivat tayty.

- Valiton myrkyllisyys  Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivat tayty.

- Ihosyovyttavyys/ihodrsytys  Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivat tayty.

(jatkuu sivulla 6)
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- CMR-vaikutukset eli syopaa aiheuttavat, perimda vau rioittavat ja lisdantymiselle vaaralliset
vaikutukset
- Sukusolujen periméa vaurioittavat vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivat tayty.
- Sy6péaa aiheuttavat vaikutukset  Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivét tayty.
- Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivat tayty.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivat tayty.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivat tayty.
- Aspiraatiovaara Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivét tayty.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

- 12.1 Myrkyllisyys

- Vesimyrkyllisyys:  Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- 12.3 Biokertyvyys Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- 12.4 Liikkuvuus maaperassa Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- Ekologisia lisétietoja:

- Yleisohjeita:
Vesistovaarallisuusluokka 1 (Oma luokitus): lievasti vesistda vaarantava
Estetddn aineen paasy ohentamattomana tai suurina maarind pohjaveteen, vesistdihin,
viemaristoon.
Ei saa paastaa ohentamatta tai neutraloimatta viemariin eika vedenottoaltaaseen.

-12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

- PBT: Ei voida kayttaa.

- vPVB: Ei voida kayttaa.

- 12.6 Muut haitalliset vaikutukset  Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 13: Jatteiden ka&sittelyyn liittyvat nakokohda  t

- 13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

- Suositus:
Ei voida havittdd yhdessa talousjatteiden kanssa. Ei saa paastaa viemaristéon.
Kierratyksessa kaannyttava jatehuollon puoleen.

- Euroopan jateluetteloon

08 00 00 |PINNOITTEIDEN (MAALIEN, LAKKOJEN, LASIMAISTEN EMALIEN), LIIMOJEN,
THVISTYSMASSOJEN SEKA PAINOVARIEN VALMISTUKSESSA, JALOSTUKSESSA,
JAKELUSSA JA KAYTOSSA SYNTYVAT JATTEET

08 01 00 |maalien ja lakkojen valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa, kaytdssa ja poistossa
syntyvat jatteet

08 01 12 |muut kuin nimikkeessa 08 01 11 mainitut maali- ja lakkajatteet

- Puhdistamattomat pakkaukset:
- Suositus:

Havitettava virallisten maaraysten mukaisesti.
(jatkuu sivulla 7)
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Pakkaukset, joita ei voida puhdistaa, on havitettdva samalla tavalla kuin niiden sisaltama aine.
- Suositeltava puhdistusaine:  Vesi, johon tarvittaessa lisatdan puhdistusaineita.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

- 14.1 YK-numero

- ADR, ADN, IMDG, IATA tarpeeton
- 14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi
- ADR, ADN, IMDG, IATA tarpeeton

- 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
- ADR, ADN, IMDG, IATA

- luokka tarpeeton
- 14.4 Pakkausryhma
- ADR, IMDG, IATA tarpeeton
- 14.5 Ymparistdvaarat:
- Marine pollutant: Ei
- 14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle Ei voida kayttaa.
- 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen Il
litteen ja IBC-saanndstdn mukaisesti Ei voida kayttaa.
- UN "Model Regulation™: tarpeeton

KOHTA 15: Lainsdaadantoa koskevat tiedot

-15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat tur vallisuus-, terveys- ja
ympaéristésaannokset tai -lainsdadant6

- Direktiivi 2012/18/EU

- Nimetyt vaaralliset aineet - LITE |  siséltéavia aineita ei ole lueteltu
-NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1907/2006 LIITE XVII Rajoitusehdot: 3

- 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: ~ Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

Annetut tiedot perustuvat tAménhetkisiin tietoihimme. Ne eivéat kuitenkaan anna takuuta tuotteen
ominaisuuksista eivatkéd aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta.

- Asiaankuuluvat lausekkeet
H315 Arsyttaa ihoa.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.
- Lyhenteet ja lyhytnimet:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
(jatkuu sivulla 8)
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ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Skin Irrit. 2: ThosyOvyttavyys/ihoarsytys — Kategoria 2
Eye Dam. 1: Vakava silmavaurio/silméa-arsytys — Kategoria 1
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